




彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

名称：彩色多普勒超声诊断仪

用途说明：用于腹部、心脏、产科、小器官、血管、肌骨、肠道等方面的检查。

主机系统性能

技术平台：★

linux+ARM+FPGA

物理通道数：

≥64

探头阵元数：

≥128

高分辨率，广角

15 寸 LED

图像显示区域

640*480

显示器，分辨率为

1024*768 pixels

背光防水设计键盘

常用按键设计在轨迹

球周围便于操作

全数字化成像技术:多波束合成，实时逐点动态聚

焦成像，脉冲反相谐波复合成像，空间复合，

图像增强降噪

成像模式 B 模式 ；M 模式 ；Color(彩色多谱勒)模式 ；

PDI(能量多普勒)模式 ；PW(脉冲多普勒)模式

注释、体标、穿刺、★碎

石、★PICC、★支持 USB

鼠标

图像显示模式数字化全程动态聚焦 B、双幅、4 幅、B+M、M、B+Color、B+PDI、

B+PW、PW、B+Color+PW、 B+PDI+PW、★B/BC 双实时

图像放大 实时扫描（B、B+C、2B、4B）

★状态:无极放大

生殖科 B 模式应用测量

心脏 B、M 模式应用测量

血管 PW 模式应用测量

小器官 B 模式应用测量

泌尿 B 模式应用测量

腹部 B 模式应用测量

外接口：USB 接口*2；

DICOM3.0;

VGA; VIDEO;

内置锂电池，可续

航 1.5 小时以

上，屏幕提供电量

显示信息

B/C 模式常规测

量：距离、面积、

周长、体积、角度、

面积比率、距离比

率

M 模式常规测

量：时间、斜率、

心率、距离

Doppler 模式常规测量：心

率、流速、流速比、阻力指

数、搏动指数、手动/★自动

包络、加速度、时间、心率

产科 B、PW 模式应用测

量：包括全面的产科径线测

量、体重、单胎孕龄及生长

曲线、 羊水指数、胎儿

生理评分测量等



整机标准配置及选配件

标准配置：

全数字主机 1 台(主机内置 500G 硬盘)； 说明书一本； 电源线一条； 配置探头型号：3C6C、7L4C、6E1C

选配件： 高频线阵探头；低频线阵探头；直肠探头；相控阵探头；背标探头

HP LaserJet M1005 USB 报告打印机；

技术、维修、培训及其它

厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

厂家提供专业人员现场操作和培训

产品优势

外观简洁大方，产品体积小，方便移动；

适合体检科外检，病房床旁检查，社区健康服务中心和卫生院场地空间有限使用；

标配三个探头（线阵，凸阵，腔体），满足日常使用场景需求。


