




全数字彩色多普勒超声诊断系统技术参数

设备名称：全数字彩色超声诊断系统

设备用途：用于腹部、心脏、浅表及小器官、妇科、产科、泌尿科、血管等检查。

主机及技术参数规格要求：

128 物理通道 高清晰缩放功能单元

二维灰阶成像单元 线阵探头具有梯形成像技术，凸阵探头具有扩展成像技术，皆可增大扫描范围

彩色多普勒成像单元，支持彩色二维双实时成像 具有二维偏转技术 B-Steer：在二维模式下，可实现超声声束独立、左右多角度偏转，有效地提高了对肌腱、

神经、特殊部位大血管和穿刺引导的显示；

频谱多普勒显示及分析单元（包括 PW 、CW） 支持穿刺引导，支持穿刺针道增强技术，一键操作，使穿刺针明显增亮

实时三同步显示功能 系统动态范围 DR 可视可调，调节范围最高≥290dB

快速检查启动，一键导航功能 速度测量范围：最高血流速度：PWD 血流速度≥±10m/s，CWD 血流速度≥20m/s；最低血流速度≤2mm/s

（非噪声信号）

支持 DVR 功能； 取样宽度分级可调：0.5mm~40mm

内嵌“云”会诊系统，完美的实时联合诊断功能



整机标准配置及选配件

标准配置：

全数字主机 1 台(主机内置 1TB 硬盘)； 说明书一本； 电源线一条；

配置探头型号：凸阵探头 C5-2/60、 线阵探头 L14-5/38、 腔体探头 VC9-5/10、 相控阵探头 P4-2/24。

选配件： 高频线阵探头；低频线阵探头

技术、维修、培训及其它

厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

厂家提供专业人员现场操作和培训

产品优势

适用于医院，体检中心，民营医院等，应用科室包括：腹部、妇科、产科、泌尿科、血管、小器官、心脏、急

诊以及儿科等诊断；

标配四个探头（线阵，凸阵，腔体，相控阵探头），满足日常使用场景需求。

选配：四维探头


